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L’azienda si riserva il diritto di sostituire o modificare gli elementi strutturali, mantenendo integra la qualità del prodotto. 

“ITALIA” DOPPIA LAMIERA D.B.

22 PUNTI DI CHIUSURA
1. Anta doppia lamiera in acciaio con omega centrale 
in acciaio

2. Telaio, controtelaio in 20/10 e carenature in 10/10 verniciate a 
polvere color testa di moro

3. Coibentazione interna

4. Serratura cilindro europeo

5. Quattro cerniere registrabili su due assi sia in altezza sia laterale

6. Limitatore di apertura

7. Soglia mobile automatica

8. Bocchetta registrazione dello scrocco

9. Spioncino grandangolare 170°

10. Maniglieria ottone lucido
     - Pomolo fisso e maniglia
     - Maniglia e maniglia
     - Pomolo girevole e maniglia

11. Rivestimento impiallacciato in legno
     - tanganica chiaro, medio, scuro
     - mogano chiaro, medio, scuro

Imballo in pluriball

Manuale di installazione e certificazioni

Inserto in ottone per pavimento 

5+1
Cinque chiavi padronali sigillate
in busta più una chiave di servizio 
con scheda di proprietà 

*L’immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto.

PORTONCINI BLINDATI / A DOPPIO BATTENTE

TEMPI DI CONSEGNA 

Standard

Fuori misura

SENZA URGENZA CON URGENZA

15 giorni lavorativi

15 giorni lavorativi

30 giorni lavorativi

30 giorni lavorativi

I tempi di consegna potrebbero subire variazioni nel caso in cui siano presenti dei pannelli non lisci.


