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CHI 
SIAMO

Adm Laser è un'azienda situata a Bruino, in provincia di Torino, che
si distingue per la sua esperienza pluriennale nel settore del taglio
laser, carpenteria metallica in genere lamieristica, riparerie,
costruzione quadri elettrici, carenature macchine utensili e nella
costruzione e commercializzazione di porte blindate. 

Le lavorazioni sono effettuate su disegni e specifiche dei nostri
clienti, garantendo competenza, qualità nell’esecuzione e nei
materiali, efficienza e tempestività nella consegna.

I lamierati vengono eseguiti sia su taglio laser che su punzonatrice.



I NOSTRI
SERVIZI
Adm Laser è specializzata in taglio laser,
lamieristica e carpenteria metallica, fornendo
soluzioni di alta qualità per una vasta gamma di
industrie.

L'azienda si concentra sull'offerta di servizi
personalizzati e si basa sulle specifiche fornite dai
clienti.



La peculiarità di Adm Laser è 
la produzione di portoncini blindati 
di alta qualità e personalizzazione.

Abbiamo realizzato un configuratore porte a disposizione
gratuitamente dei nostri clienti 24 ore su 24 che consente di
elaborare ordini, preventivi e visualizzare la porta blindata in
tempo reale 

LE PORTE 
BLINDATE



LAVORAZIONI
Le lavorazioni sono effettuate su disegni e
specifiche dei nostri clienti, garantendo
competenza, qualità nell’esecuzione e nei
materiali, efficienza e tempestività nella consegna.

I lamierati vengono eseguiti sia su taglio laser che
su punzonatrice.

I materiali che utilizziamo per la lavorazioni sono:

lamiere di Ferro 
(lunghezza massima 3000 mm)
con spessori che variano da 1 a 10-15 mm
(da 1 a 4 mm con punzonatrice, da 1 a 15 mm con il laser)

lamiere di Alluminio
(lunghezza massima 3000 mm)
con spessori che vanno fino a 4/5 mm (tagliati di punzonatrice)

lamiere di Acciaio Inox e materiali speciali a richiesta
(tipo C72 o manganese)
(lunghezza massima 3000 mm)
con spessori che vanno fino a 5/6 mm (tagliati di laser)

MATERIALI



MACCHINARI

4.000 Watt di potenza
Campo di lavoro 1.500 x 3.000
Lavori eseguibili fino a sp.15 mm.

LASER PRIMA INDUSTRIE

IMPIANTO DI PUNZONATURA E CESOIATURA
FINN-POWER TIPO SG-GE NIUS

Con carico e scarico automatico
Campo di lavoro 1.500 x 3

Nr. 4 Portata 170 t. / 120 t. / 80t. / 35 t.
Lunghezza di piegatura fino a 3 m.

PIEGATRICI SCHIAVI

Spessore 6 mm. X 3 m.
CESOIA SCHIAVI

Nr.6 postazioni attrezzate
REPARTO DI SALDATURA

Nr. 3 Frese Berico
Nr. 1 Tornio
Nr. 1 Affilatrice

REPARTO DI ATTREZZATURA

SOLO PER NS. USO INTERNO

Carrello elevatore Mitsubishi FB30CN portata 30 q.
Carrello elevatore Mitsubishi FB20PN portata 20 q.

MEZZI DI MOVIMENTAZIONE INTERNA:

FIAT Ducato
MEZZI DI MOVIMENTAZIONE ESTERNA:



SOFTWARE

Ansys SpaceClaim (3D Cad Modeling)
Jetcam Expert (CAD/CAM)

DI PRODUZIONE:

Picam7
DI CONTABILITA':

Microsoft 365
Share Point

GESTIONE:

Configuratore Porte Blindate
CMS:

FORNITORE ESTERNI
La nostra azienda si appoggia a fornitori esterni per
realizzare particolari completi di trattamenti superficiali
tipo verniciatura, zincatura, brunitura, nichelatura,
serigrafia


